附件： 

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数

	1
	红色胶贴
	个
	10
	1.加厚防水防潮；2.尺寸为2000mm*1000mm 3.高粘无痕；4.高韧抗拉 

	2
	橡胶垫（选手报道）
	个
	15
	1.绝缘防滑；2.柔韧耐折3.平滑整齐；4.耐热 耐压、耐油、耐磨；5.尺寸为2500*1500mm，厚度不小于5mm；6.需要喷涂指定颜色和图案

	3
	橡胶垫（摆放配件和工具）
	个
	25
	1.绝缘防滑；2.柔韧耐折；3.平滑整齐；4.耐热、耐压、耐油、耐磨；5.尺寸为1800*1000mm，厚度不小于5mm；6.需要喷涂指定颜色和图案

	4
	整理箱
	个
	45
	1.200L以上  2.抗菌 3.带6个以上滑轮 4.≥800*590*475mm

	5
	加重型六棱撬棍
	个
	16
	1.优质钢材；2.热处理淬火锻造，不易断裂；3.喷漆耐磨防腐蚀防生锈；4.型号18-1000

	6
	充电角磨机
	个
	2
	1.锂电角磨机；2.有过流保护； 3.有欠压保护；4.有过温保护；5.有充放保护；6.电池充满电后，切割直径12MM螺丝钢≥72次；7.额定转速≥8500rpm；8.采用无刷技术，高效省电

	7
	管钳子
	个
	10
	1.总长450mm,最大开口95mm；2.材质为Cr-V钢；3.包胶防滑手柄

	8
	刻丝钳
	个
	12
	镍铬锻造，淬火加硬，防滑耐磨

	9
	活口扳手
	把
	10
	规格为300mm,包胶防滑手柄

	10
	开口扳手
	把
	6
	规格为21*24mm,包胶防滑手柄

	11
	高精度量角器多功能角度尺
	把
	6
	1.知名品牌，量程为0-320度，分度值为2分，内外角度测量无视差；
2.不锈钢材质，采用传动齿轮，镭射刻度，可拆卸，可调节高度

	12
	活口扳手
	把
	4
	规格为200mm，包胶防滑手柄

	13
	开口扳手
	把
	6
	型号为17*19mm，包胶防滑手柄

	14
	钢板尺
	把
	12
	规格为200mm

	15
	内六方扳手
	把
	4
	规格为12mm,精钢锻造，包胶防滑手柄

	16
	内六方扳手
	把
	4
	10mm,精钢锻造，包胶防滑手柄

	17
	钢板尺
	把
	5
	规格为300mm

	18
	工具存放架
	个
	8
	1、材质为304加厚不锈钢，稳固耐用，主架承重能力≥700KG/层
2、长宽高为1.2米×0.7米×0.6米
3、环保喷塑，采用无磷静电喷涂层，安全健康无异味
4、可轻松组装

	19
	二维码识别器
	台
	1
	1.品牌为微光互联；2.扫描精度不少于5mil；3.抗震能力：0-1M，嵌入式扫码+刷卡，IP67级防水，防尘放浸泡，识别多种码制；4.正面无边设计，宽幅电压输入，支持定制开发，工具配置，多种输出可选

	20
	专用检车灯
	个
	12
	1.强光手电，采用白激光灯芯，功率不小于30W，远射3公里，持久续航6-20小时；2.档位包括强光、弱光、爆闪、SOS尾灯，具备一键开启五中模式，实时电量监控；3.具备TYPE-C快充功能，内置大锂电池组，容量不小于15000毫安；4.采用ABS握柄，具备暴雨级防水，采用鲨鱼鳍散热

	21
	抽签箱
	个
	12
	1.铝合金边框，亚克力板材；2.尺寸不少于30*30*30cm；3.安装简单

	22
	抽签球
	个
	600
	1.开合方便 2.直径≥4cm 3.光滑无毛刺

	
	
	
	
	


