哈铁学院关于学生心理工作站建设用品采购项目的公告
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根据学院需要,我院拟采购学院学生心理工作站用品采购项目,预算金额：49280元。要求参与单位具有有效的营业执照,近三年在经营活动中没有重大违法违规行为。具体技术参数要求详见附件,在满足学院使用要求的前提下最低价成交,欢迎具备条件的供应商报名参与。
报价材料：营业执照、满足采购参数需求的相应材料和报价单（均须加盖公章）密封报送。
材料报送地点：哈尔滨铁道技术学院综合楼814室
材料报送截止时间：2022年11月9日15时
交货时间：签订合同后3日内
交货地点：哈尔滨市平房区哈南第二大道20号哈尔滨铁道职业技术学院
联系电话：0451-51893150  
联系人：王老师
哈尔滨铁道职业技术学院资产处

2022年11月7日
心理工作站建设需求情况

	序号
	名称
	品牌
	数量
	单位
	采购需求

	1
	宣传册
	定制
	1
	箱
	1、根据校方要求，起草相关文字。2、设计相关图片。3、设计稿≥5版，最后设计版面审核通过制作印刷。4、规格：A16开，16页。

	2
	宣传架
	聚立
	14
	个
	1、规格：≥63㎝，宽度≥36㎝，高度≥147㎝，2、可放置三本书，四层结构，本白，钢管结构。3、带万向轮。

	3
	宣传画
	定制
	80
	个
	1、规格≥120*90㎝，2、可开启边框,亚克力版背喷，亚克力被喷，厚度≥1㎝。

	4
	墙面设计及制作
	定制
	2
	个
	1、墙面设计≥2个墙面。制作面积：≥50平方米，包括不限于总体设计、制作、运输及安装；2、材质包括不限于主材：实木，羊毛材质，金属、亚克力，辅材：PVC高密板，PVC油光膜饰面、金刚膜等 3、制作工艺包括不限于高精UV喷涂、雕刻、造型、喷漆、腻子打底，专用胶等。4、整体设计，造型统一，风格统一。5、提供心理咨询室相关设计证明合同≥3份。6、墙面设计为交钥匙工程，根据现有情况进行设计，另行设计、制作、增加的制作等不另行增加费用。（本项目设计类项相同）

	5
	墙面设计及制作
	定制
	2
	个
	1、墙面设计≥2个墙面。包括不限于总体设计、制作、运输及安装；2、材质包括不限于主材：实木，羊毛材质，金属、亚克力，雪弗板，辅材：PVC高密板，PVC油光膜饰面、金刚膜等 3、制作工艺包括不限于高精UV喷涂、雕刻、造型、喷漆、腻子打底，专用胶等。4、整体设计，造型统一，风格统一。5、提供设计稿≥3份。

	6
	柱子彩绘5个
	定制
	1
	项
	丙烯手绘，按整体风格出效果图，效果图样本≥5版，确定后手绘，手绘面积200㎝*400㎝，手绘数量≥5版。

	7
	宣泄人
	瑞格
	2
	个
	1、硅胶原料，表面材质真人皮肤质感。专业版硅胶全身宣泄人。2、出口欧洲检测、安全无毒。3、含拳击手套一副，拳击教程一套，护腕、护踝、护膝一套。4、高度≥170㎝，底座直径≥61厘米。

	8
	宣泄棒
	瑞格
	4
	个
	1、双层结构，完成尼龙布外套，内胆PVC材质。2、充气泵，4个。3、宣泄球4个，4、宣泄手套4副

	9
	懒人沙发2
	  美佳
	2
	个
	绒麻肌理；2、专业织造，抗皱保形；3、支撑力强，轻音防噪，透气性强；4、无刺激性气味；5、回弹性≥90%；6、高强度缝线，整齐细密；7、无缝拉链对接；8、一体式换洗袋，方便拆洗9、规格：90㎝*100㎝，10、包含：懒人沙发一个，脚踏一个。12、有沙发造型（非不定型款）

	10
	宣泄墙
	卓越
	26
	平方米
	EVA无毒材料
2、具有良好的缓冲、抗震、隔音、防潮、抗氧化，抗腐蚀性能。
3、密度在大于或等于0.91～0.93(g/cm3) 之间
4、正方形拼接安装，墙面边缘拐角处， 门（包含门）窗周围，室内特殊位置根据实际情况定制
5、宣泄墙厚度大于等 于3厘米
6、可以有效地保护来访者
7、隔绝噪音作用
8、表皮为PU皮面料
9、颜色:白色与蓝色相拼
10、含材料辅料和安装

提供宣泄室设计效果图和实物图≥3张，效果图和实物图一一对应，标记合作院校，附合同证明。

提供甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料检测报告，及其他≥24种检测项目。

	11
	塑胶地板
	旗舰
	66
	平方米
	外观质量：厚度≥5.0mm ，宽1.8m，色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷;

地板在环境温度23±2℃和相对湿度50±5%的条件下养护24小时后：邵氏硬度平均值达到46以上。
回弹值：≥5%。
★拉断伸长率：≥220%，阻燃性：I级。
★高温试验（100℃，24h）：试验后无变形，无明显色差。
★低温试验（-40℃，24h）：试验后无脆化，无明显色差。
球反弹率：≥90%，摩擦系数：1.2～2.0。
氯乙烯单体限量：≤5mg/kg，可溶性铅、镉：≤20 mg/㎡。
挥发性物：≤35g/㎡。
硬度（邵A）：≥75。
★拉伸强度：≥5.5Mpa。
★耐磨性实验：参考GB/T 11982.1-2015 6.7的方法测试10000转，检测结果10000转以后，耐磨层未磨穿。
胶水挥发性有机化合物含量：符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》技术要求。
★产品通过氙灯光源暴露或抗紫外线强度检测50h，外观无明显变化，残余凹陷保留率100%。
滚动载荷测试速度1m/s，测试载荷1500N，恢复时间20min，最大压痕≤0.4mm；

提供如下相关证明：
欧盟CE认证证书

国际羽联认证证书

国际乒联认证证书

国际网联测速评级证书

ISO9001：2015国际质量管理体系认证证书

ISO14001：2015国际环境管理体系认证证书

ISO45001：2018国际职业健康安全管理体系认证证书

参与《弹性地板应用技术规程》行业标准制定证书

第十届中国足球协会场地器材委员会-陈宏伟委员证书

中国建筑装饰装修材料协会弹性地板专业委员会团体会员证书

中国体育场馆协会会员证书

中国体育场馆协会体育设施设备分会会员证书

中华老年服务产业协会理事单位证书

中国建筑装饰装修协会弹性地板专业委员会理事单位证书

中国教育装备行业协会会员证书

中国教育装备行业协会学校体育装备分会证书

河北省体育产业示范单位

河北省体育产业协会运动场地专委会主任单位

	13
	窗帘
	金凯莱
	8
	个
	1、遮光、阻燃；2、仿棉麻面料，上附金丝线；3、颜色莫兰迪色系4、规格≥290CM*170cm。5、掐褶走线。

	14
	窗帘杆
	摩雲
	40
	米
	1、双层滑道或可挂双层杆，2、材料及安装。3、该安装位置为石膏墙面，不能固定，实际安装需要重新做窗帘盒，可固定窗帘杆，方可安装。

	15
	
	
	
	
	


